
LED投光器 

CO2削減効果
電気代約1/3

蛾などの虫が
寄りつきにくい

2年以内の故障
無料交換します

CO2削減効果
電気代約1/5

蛾などの虫が
寄りつきにくい

2年以内の故障
無料修理します

LED投光器は、消費電力が約1/5になります。長時間点灯している場所であれば、とっても経済的！ また、発熱が少
ないので冷房空調への影響を低減できます。しかも、LEDだから即時点灯/消灯できるのも嬉しいですね！

LEDの光は、虫を誘引する紫外線をほとんど含まないため、ホテル、マンション、アパート、コンビニ、スーパーなど
の駐車場や牛舎などの屋外農業施設などに喜ばれています。

世界的ブランドPhilipsの最新超高輝度LEDチップを採用し、中国の提携工場にて組み立てて生産しています。全
品、日本国内で、製品検査を合格したものだけをご提供させていただいております。納品時から2年以内に点灯し
なくなった場合は、無料で修理いたします。

電気代が今までの約1/5になります

マイマイガなどの虫が寄りつきにくい

最新超高輝度PhilipsのLEDチップ採用、安心のメーカー2年保証

世界的なLED照明器具の生産地、中国の数ある工場の中から厳選した工場にて生産している、高品質のLED照明で
す。一番重要なLEDチップは、世界的ブランドPhilipsの最新超高輝度LEDチップを使用。サージプロテクターも付属
し、サージ電流からの故障リスクを大幅に軽減。２年間のメーカー保証付きで、２年以内に点灯しなくなった場合
は、無償で修理をいたします。防水性能も、IP65で、屋外で使用されることを前提に設計しています。

LED投光器 ST-S90W 希望小売価格 85,000円

8時間点灯、1年間で
19,914円の電気代削減

25,696円－5,782円＝19,914円

従来水銀灯電気代比較 LED 投光器

４００W ９０W消費電力

25,696円
1 日８時間点灯で
1年間の電気代 5,782円

400W×8h×365 日×0.022 円 /Wh 90W×8h×365 日×0.022 円 /Wh

型番：ST-S90W
消費電力： 90W
全光束：13500ルーメン
色温度： 5000K(昼白色)
本体寸法：315×238×129.2(mm)
材質： 本体/アルミ＋レンズカバー/ポリ
カーボネート＋アーム/防錆塗装スチール
周波数：50/60Hz
定格電圧： AC100V～AC240V
防水等級：IP65
出点灯方式：スイッチ（本体にON/OFFス
イッチはありません。別途スイッチの配線
が必要です）
光束角度：60度/90度※選択可
LED 定格寿命：50000時間
重量 : 4.1kg
使用環境温度：-20℃～+40℃
使用環境湿度：85％以下
演色性(ra)：75.5
発光効率：150lm/W
MADE IN　CHINA

※水銀灯との明るさの比較については、既存の水銀灯の種類により違いがありますので、あくまでも目安としてお考えください。 サージプロテクタ－付属
耐サージ電圧：最大10KV
耐サージ電流：最大10KA

サージとは、落雷、工業機械、アーク溶接機などから発生する、数千ボルトの高圧電流で、LEDチップや電源回路
を破壊する恐れがあります。本製品は、サージ保護回路を付属しており、故障リスクを大幅に軽減いたします。

サージ保護回路を付属
耐サージ

最大10KV105KA
耐サージ

最大10KV/10KA

400Wの水銀灯相当の明るさ！ 消費電力は90W！
ビデオ撮影でもちらつかない
フリッカーレス電子回路採用

消費電力90W
13,500ルーメン

ビーム角度

60°or 90°

※サージプロテクターを新型に変更しました。


